


Более 40 лет непрерывного развития 

Емкостное оборудование 

• Резервуары для СУГ

• Резервуары РГС
• Емкости дренажные
• Воздухосборники
• Углекислотное оборудование

• Сосуды и аппараты
• Ёмкости для аммиака

табильное качество и высочайшая надежность выпускаемой 
продукции позволили предприятию прочно закрепиться на рынке 
автоспецтехники и стационарного емкостного оборудования, 

, положительно зарекомендовав себя как в среде крупных 

корпоративных клиентов, так и среди небольших потребителей. 
Ассортимент производимой продукции включает в себя следующие 
наименования: 

Автоспе техника 

• Светлые нефтепродукты

• Темные нефтепродукты
• Сжиженый газ
• Углекислота
• Сыпучие грузы

• Аммиак
• Жидкие органические удобрения

Нестандартное оборудование 

Технологические системы для АГЗС 

География поставок ОАО «АВТОТРАНСГАЗ 

очень обширна - от Калининграда до 
Сахалина

1 
от Ямала до Кавказа. 

Продукция компании используется в 
Украине

1 
Белоруссии, Таджикистане, 

Узбекистане, Казахстане, Иране. 
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аторуАША 

Предназначена для внесения аммиака в почву при агрегатировании с культиватором. 

Техническая характеристика 

АША-4 АША-2 

Объем цистерны, м
3 

7,04 3,52 

Масса транспортируемого газа, тн 4,0 2,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43 -20 ... +43

Габариты, мм 4950 х 2400 х 2670 

Срок службы, не менее, лет 7 7 

1if/f1\\ Алексеевка 
(f., ХИММАШ +7( 473)23'9-63-,85 azhm.ru 



АГРЕГАТ ТРАКТОРНЫЙ 

для внесения 

водного аммиака А 

Рабочая среда 

��� Давление в цистерне, рабочее, МПа 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С 

Габариты, мм 

Срок службы, не менее, лет 

0,3 

-20 ... +43



посевного комплекса 

Предназначена для транспортирования жидкого аммиака с завода, прирельсового
склада или железнодорожной цистерны к глубинным складам потребителя и 
непосредственно в поле для заправки агрегатов по внесению жидкого аммиака в почву.
При необходимости прицеп-цистерна может быть использована в качестве временного 
хранилища жидкого аммиака. 

� Алексеевка rr., ХИММАШ +7( 473)23'9-63-,85 azhm.ru 



Техническая характеристика ЗБА для посевного комплекса 

Объем цистерны, м
3

7,04 

Количество заправляемого аммиака, тн 4,0 

Производительность заправочного устройства, тн/час 10,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 7800 х 2500 х 2930 

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг

- на тележку, кг

Срок службы, лет 

1if/f1\\ Алексеевка 
(f., ХИММАШ +7( 473)23'9-63-,85 azhm.ru 



Аммиачные склады, 

хранилища 

Предназначен для кратковременного хранения жидкого аммиака для заправки 

автомобильных и тракторных заправщиков и агрегатов для внесения жидкого аммиака в 

почву. 

Емкость производимых хранилищ- от 50 М
3 

до 100 м
3

• 

1if/f1\\ Алексеевка 
(f., ХИММАШ +7( 473)23'9-63-,85 azhm.ru 



ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 

ДЛЯ СЖИЖЕННОГО АММИАКА 

мод. 96091А ЦТА-10 

Предназначена для транспортирования жидкого аммиака с завода, прирельсового 

склада или железнодорожной цистерны к глубинным складам потребителя и 

непосредственно в поле для заправки агрегатов по внесению жидкого аммиака в почву. 

1if/f1\\ Алексеевка 
(f., ХИММАШ +7( 473)23'9-63-,85 azhm.ru 



Технические характеристики 

Полуприцепа цистерны для сжиженного аммиака 96091А ЦТА-10 

Объем цистерны, М
3

17,6 

Количество заправляемого аммиака, тн 10,0 

Производительность заправочного устройства, тн/час 10,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 10850 х 2500 х 3220 

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 18700 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг 7720 

- на тележку, кг 10980 

Срок службы, лет 8 



- ИСТЕРНА

ЯСЖИЖ ИАК 

од.9 

Предназначена для транспортирования жидкого аммиака с завода, прирельсового
склада или железнодорожной цистерны к глубинным складам потребителя и 
непосредственно в поле для заправки агрегатов по внесению жидкого аммиака в почву. 

�. ·· ... , . 
Алексеевка 

\� ХИММАШ +7( 473)23'9-63-,85 azhm.ru 



Технические характеристики 

Полуприцеп-цистерны для сжиженного аммиака 960911 ЦТА-15 
1 

Объем цистерны, М
3

26,6 

Количество заправляемого аммиака, тн 15,0 

Производительность заправочного устройства, тн/час 20,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 11250 х 2500 х 3410 

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 26610 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг 12100 

- на тележку, кг 145 О 

Срок службы, лет 



Предназначена для транспортирования жидкого аммиака от базовых складов 

{заводских и прирельсовых) или железнодорожной цистерны к глубинным складам 

потребителя, пунктов химизации, также к полевым емкостям и может быть использована 

в качестве промежуточной заправочной емкости. 

�' Алексеевка
'Чtf111 ХИММАШ +7( 473)239-63-85 ,azhm.ru 



Технические характеристики 

Поуприцепа-цистерны для сжиженного аммиака 960932 ЦТА-17 

Объем цистерны, М
3

32,0 

Масса транспортируемого газа, тн 17000 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 11350 х 2500 х 3500 

Ширина колеи, мм 2040 

Снаряженная масса, кг 14000 

Полная масса цистерны, кг 30970 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг 9820 

- на тележку, кг

Срок службы, не менее, лет 



+7 (473) 239-63-52  http://azhm.ru/
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