








ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 

ДЛЯ СЖИЖЕННОГО АММИАКА 

мод. 960911 ЦТА-15 

-

, \ ,i 
1 

Предназначена для транспортирования жидкого аммиака с завода, прирельсового 

склада или железнодорожной цистерны к глубинным складам потребителя и 

непосредственно в поле для заправки агрегатов по внесению жидкого аммиака в почву. 

Техническая характеристика 

Объем цистерны, м
3 

26,6 

Количество заправляемого аммиака, тн 15,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 11250 х 2500 х 3410 

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 26610 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг 12100 

- на тележку, кг 14510 

Срок службы, лет 8 



Предназначена для транспортирования жидкого аммиака от базовых складов 

(заводских и прирельсовых) или железнодорожной цистерны к глубинным складам 

потребителя, пунктов химизации, также к полевым емкостям и может быть использована 

в качестве промежуточной заправочной емкости. 

Техническая характеристика 

Объем цистерны, м
3 

32,0 

Масса транспортируемого газа, тн 17,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 11350 х 2500 х 3500 

Ширина колеи, мм 2040 

Снаряженная масса, кг 14000 

Полная масса цистерны, кг 30970 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг 9820 

- на тележку, кг 21150 

Срок службы, не менее, лет 10 



ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 

ДЛЯ СЖИЖЕННОГО АММИАКА 

мод. 96093В ЦТА-20 

Предназначена для транспортирования жидкого аммиака от базовых складов 
(заводских и прирельсовых) или железнодорожной цистерны к глубинным складам 
потребителя, пунктов химизации, также к полевым емкостям и может быть использована 
в качестве промежуточной заправочной емкости. 

Техническая характеристика 

Объем цистерны, м
3 

35,5 

Масса транспортируемого газа, тн 20,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 12500 х 2500 х 3480 

Ширина колеи, мм 2040 

Снаряженная масса, кг 12500 

Полная масса цистерны, кг 32500 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг 12700 

- на тележку, кг 19800 

Срок службы, не менее, лет 10 



ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 
ЗБА-4 

Предназначена для транспортирования жидкого аммиака с завода, прирельсового 

склада или железнодорожной цистерны к глубинным складам потребителя и 

непосредственно в поле для заправки агрегатов по внесению жидкого аммиака в почву. 

При необходимости прицеп-цистерна может быть использована в качестве временного 

хранилища жидкого аммиака. 

Техническая характеристика 

Объем цистерны, м
3 

7,04 

Количество заправляемого аммиака, тн 4,0 

Производительность заправочного устройства, тн/час 10,0 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 1,6 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С -20 ... +43

Габариты, мм 7800 х 2500 х 2930 

Полная масса в снаряженном состоянии, кг 

Распределение полной массы 

- на седельно-сцепное устройство, кг

- на тележку, кг

Срок службы, лет 



Предназначена для внесения аммиака в почву при агрегатировании с культиватором. 

Техническая характеристика 

Объем цистерны, м 
3 

Масса транспортируемого газа, тн 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С 

Габариты, мм 

Срок службы, не менее, лет 

АГРЕГАТ ТРАКТОРНЫЙ АТА-2,5 
-

"' 

для внесения 
водного аммиака 

АША-4 

7,04 

4,0 

1,6 

-20 ... +43

7 

Предназначен для внесения аммиачной воды в почву. 

Техническая характеристика 

Объем цистерны, м
3 

Рабочая среда 

Давление в цистерне, рабочее, МПа 

Температура в цистерне рабочая, 
0

С 

Габариты, мм 

Срок службы, не менее, лет 

АША-2 

3,52 

2,0 

1,6 

-20 ... +43

4950 х 2400 х 2670 

7 

2,5 

водный аммиак 

0,3 

-20 ... +43

4950 х 2400 х 2670 

7 



мми 1е склады, 

храни 

Предназначен для кратковременного хранения жидкого аммиака для заправки 

автомобильных и тракторных заправщиков и агрегатов для внесения жидкого аммиака в 

почву. 

Емкость производимыххранилищ-от 50 М
3 

до 100м
3

• 
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